
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6100 系・印字濃度調整 

エム･シー通商㈱ 

技術開発室 

Vo7 

 

濃度が濃過ぎると感じた場合はお手数ですがプリンタ側の印字濃度設定の変更をお願いします。 

尚、下記抜粋の通り純正トナーでも汚れ・かすれが出た場合は濃度調整をプリンタマニュアルで推奨していおります。 

印字濃度調整印字濃度調整印字濃度調整印字濃度調整    

操作部の「メニュー」キーを押します。 

「▲」「▼」キーを押して「品質調整」を 

選択して「OK」キーを押します。 

「▲」「▼」キーを押して用紙を選択して 

「OK」キーを押します。 

（普通紙の場合は「厚紙2以外」） 

「▲」「▼」キーを押して「調整／管理」を 

選択して「OK」キーを押します。 

「▲」「▼」キーを押して「濃度調整」を 

選択して「OK」キーを押します。 

「▲」「▼」キーを押して「濃度調整」を 

選択して「OK」キーを押します。 

数値が低いほど濃度は薄くなります。 

←プリンターマニュアル抜粋 


